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Szanowni Parstwo,

Wprowadzone w ostatnich latach zmiany w prawie obowigzujgcym w  Unii Europejskiej,
W szczegbinosci w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r., ustanawiajgcym warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, spowodowaty koniecznogé
dostosowania polskiego Prawa budowlanego do wymagar podanych w zharmonizowanych normach
dotyczacych projektowania obiektéw i robét budowlanych, tak zwanych Eurokodach. Wymagania
Rozporzadzenia PE i Rady UE 305/2011 i norm PN-EN 1997-1, 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne”
uwzgledniono w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r., poz. 463). Stad wymagania Eurokodu 7 staty sie w Polsce obowigzujgcym prawem.

Niestety, praktyka stosowana przez organy administracji budowlanej, szczegéinie na poziomie
wojewodztw i powiatéw, odbiega od wymagan zawartych w Rozporzadzeniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dotyczy to gldéwnie dokumentagji geotechnicznych, ktére sz czesto zastepowane dokumentacjami
geologiczno-inzynierskimi. Przesylam Parstwu artykut dr inz. Wiodzimierza Cichego, opublikowany
w numerze 5/2015 ,Inzynierii Morskiegj i Geotechniki’, w ktorym Autor wyjasnia zagadnienia formalno-prawne
zwigzane ze stosowaniem dokumentacji geotechnicznych w Polsce. Autor jest przewodniczacym Komis;ji
prawnej Polskiego Komitetu Geotechniki. Tezy zawarte w artykule znalazly peine poparcie Zarzadu
Polskiego Komitetu Geotechniki. Mam nadzieje, ze artykul pozwoli Panstwu prawidiowo stosowaé
wymagania w zakresie sporzadzania dokumentacji geotechnicznych, a w szczegoélnosci projektéw
geotechnicznych, ktére stanowig elementarng czesé projektu budowlanego.

Z wyrazami szacunku
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Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inzynierskie
w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa

Dr inz. Wiodzimierz Cichy
Czionek Prezydium Polskiego Komitetu Geotechniki

Wejscie w zycie rozporzadzenia dotyczacego ustalania geo-
technicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
[7] nie wyeliminowato niestety z praktyki budowlanej starego
podejscia do rozpoznawania podioza gruntowego. Przyczyna
tego stanu rzeczy sg nie tylko przyzwyczajenia projektantow,
ale réwniez nieznajomos¢ lub zla interpretacja obowigzujacych
przepiséw prawa w organach administracji architektoniczno-
-budowlanej odpowiedzialnych za wlasciwe stosowanie prawa
budowlanego. Wplywa na to usunigcie z pierwotnego projektu
rozporzadzenia, opracowanego przy udziale Polskiego Komite-
tu Geotechniki, definicji podstawowych rodzajéw dokumentacji
wchodzacych w zakres ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych. Do podstawowych przy-
czyn mozna rowniez zaliczy¢ niezbyt powszechng znajomosé
roznicy migdzy zawodem geotechnika a zawodem geologa inzy-
nierskiego. Zawod inzyniera geotechnika zostal wyraznie okre-
slony w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie klasyfikacji zawodow
i specjalnosci na potrzeby rynku pracy [8]. Jest on sklasyfiko-
wany pod numerem 214206 na liscie inzynieréw budownictwa
i ochrony srodowiska. Na liscie tej bezskutecznie mozna szukaé
zawodu geologa inzynierskiego. Sylwetke inzyniera geotechni-
ka zdefiniowano w zatgczniku do tego rozporzadzenia. Geolo-
dzy inzynierscy od wielu lat wykonuja badania gruntu na po-
trzeby budownictwa, ale majg prawo jedynie do wykonywania
badan gruntu i przedstawienia wynikéw tych badan. Natomiast
od kilkunastu lat wyrazne wykazuja skionnosci do przejmowa-
nia typowych czynnosci projektowych, do ktérych wykonywa-
nia s niezbgdne uprawnienia projektowe. Z racji wyksztalcenia
przyrodniczego geolodzy inzynierscy nie moga zdoby¢ upraw-
nien projektowych i dlatego czgsto nazywaja sie geotechnikami,
naruszajgc wyraznie przepisy rozporzadzenia [8).

Artykut 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane [5] sta-
nowi, ze projekt budowlany powinien zawieraé, w zaleznosci
od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geo-
techniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych. Przy
opracowywaniu projektu pierwszego rozporzadzenia z dnia
24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych [6], w kto-
rego przygotowaniu bralem udzial, przyjeto, ze ustalanie geo-
technicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
obejmuje gtéwnie czynnosci projektowe. Sa one wymienione
dokladnie zaréwno w § 3 ust.1 rozporzadzenia starego, jak i no-
wego rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku [7]. Badania
geologiczno-inzynierskie zawsze byly traktowane przez projek-
tantow jako czynnosci okotoprojektowe, do wykonywania kto-
rych nie trzeba uprawnien projektowych. Taka interpretacja byla
wlasciwa do momentu wejscia w Zycie przepiséw Eurokodu 7
.Projektowanie geotechniczne™ [3, 4].

Od tego momentu za podstawe wszelkich interpretacji pra-
wa w zakresie geotechniki nalezy przyja¢ przepisy Eurokodu 7.
Obowigzek stosowania przepiséw Eurokodu 7 wynika nie tylko
z powolania pelnego tekstu Eurokodu 7 w rozporzadzeniu z dnia
25 kwietnia 2012 roku [7], ale gléwnie z przepiséw rozporza-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 roku [1] wprowadzajacego od 1 lipca 2013 roku
obowiazek dostosowania prawa budowlanego krajow czion-
kowskich do przepiséw zawartych w tak zwanych normach
zharmonizowanych. Rozporzadzenie z dnia 9 marca 2011 roku
wydano we wszystkich jezykach urzedowych panstw Unii Eu-
ropejskiej i opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Eu-
ropejskiej. Istotg tego rozporzadzenia jest to, ze wchodzi ono
automatycznie do systemu prawnego panstw Unii Europejskie;j,
bez koniecznosci implementowania go do Prawa krajowego, jak
to ma miejsce w przypadku dyrektyw. Polska w traktacie akce-
syjnym zrezygnowata z suwerennoéci w obszarze swobodnego
przeptywu towaréw i ustug. Utworzenie takiego obszaru sta-
nowi podstawowy dogmat Unii Europejskiej. Stad wspomnia-
ne rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy,
wynikajgce z Traktatu Akcesyjnego, stanowi Prawo wyzszego
rzgdu w stosunku do ustaw i rozporzadzen krajowych. Jest ono
prawem nadrzednym w stosunku do ustaw Prawo budowlane
1 Prawo geologiczne i gornicze [9]. Z kolei na podstawie man-
datu Komisji Europejskiej M/466 EN z 19 maja 2010 roku [2]
wszystkie europejskie normy konstrukcyjne, w tym Eurokod 7,
zostaly zaliczone do tak zwanych norm zharmonizowanych.
Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 roku jako pierwszy
dokument prawa budowlanego w Polsce wprowadzil w zycie
przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego dotyczace
Eurokodow.

Nalezy tutaj podkresli¢, ze ustalanie geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zaliczajace sig
do typowych czynnosci projektowych, podlega tylko i wylacz-
nie przepisom prawa budowlanego, natomiast na mocy art. 3
pkt 7) jest wylaczone z przepiséw prawa geologicznego i gor-
niczego [9]. Wynika z tego prosty wniosek, ze o zakresie po-
szczegdlnych dokumentacji geotechnicznych decyduja przepisy
Eurokodu 7, a nie przepisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska
dotyczace zakresu dokumentacji hydrogeologicznych i geolo-
giczno-inzynierskich [10]. Zreszta na prézno szukaé¢ w Euro-
kodzie 7 pojecia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Stad
dokumentacja ta nie moze by¢ prostym dublowaniem dokumen-
tacji badaf podloza gruntowego, lecz tylko i wylacznie jej uzu-
petnieniem o nietypowe zjawiska geologiczne, ktére moga mieé
wplyw na zachowanie si¢ projektowanego obiektu budowlane-
go. Tak tez nalezy rozumie¢ przepis § 7 ust. 3 rozporzadzenia
z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Nie przypadkowo uzyto w tym
paragrafie wyrazu ,. dodatkowo™.
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Tymczasem praktyka badan podtoza gruntowego jest zdomi-
nowana przez geologdw inzynierskich, ktorzy usituja narzucic
administracji architektoniczno-budowlanej swoja interpretacje
prawa w tym zakresie.

Nie ulega zadnym watpliwosciom, ze podstawowym doku-
mentem dotyczacym rozpoznania podioza gruntowego w pro-
cesie budowlanym jest dokumentacja badan podloza gruntowe-
go, co wida¢ wyraznie w tablicy 1 stanowigcej zalacznik B do
polskiej wersji normy europejskiej PN EN 1997-2 zawierajace;j
przepisy Eurokodu 7 w zakresie dotyczacym projektowania
geotechnicznego. Zapis ten znajduje potwierdzenie w §3 ust. 3
pkt 2) rozporzadzenia z 25 kwietnia 2012 roku.

Koniecznoé¢ rozpoznania podloza gruntowego wystepuje
w poszczegolnych etapach planowania przestrzennego, projek-
towania, wykonawstwa i kontroli jakosci rob6t budowlanych.
Wymagany zakres dokumentacji w poszczegdlnych etapach jest
rozny. Roznice te wynikaja z podstawowej roli, jaka ma ta doku-
mentacja spetni¢ i dotycza zaréwno zakresu, jak i rodzaju badan
geotechnicznych.

Ponizej przedstawiono probe uporzadkowania zagadnief
rozpoznania podioza gruntowego w wymienionych wyzej eta-
pach.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE KRAJU

Na prozno szukac rozstrzygnigé w zakresie badan podtoza
gruntowego w istniejgcych przepisach prawa dotyczacych za-
gospodarowania przestrzennego kraju. Tymczasem praktyka
budowy zaréwno obiektéw liniowych (drogi i autostrady, linie
kolejowe, rurociagi czy linie elektroenergetyczne), jak i du-
zych obiektow przemystowych (elektrownie atomowe, zapory
i elektrownie wodne, rafinerie itp.) wskazuje na koniecznosé
wstepnego rozpoznania podloza gruntowego w celu wlasciwego
doboru lokalizacji tych obiektow. Koszt takich badan jest nie-
porownywalnie niski w poréwnaniu z kosztami wzmacniania
podtoza gruntowego wynikajacymi z niewtasciwie dobranej lo-
kalizacji. Straty te wyraznie wida¢ chociazby w programie bu-
dowy autostrad, a skutki pojawiaja si¢c w postaci koniecznosci

Tabl. 1. Zalacznik B do PN-EN 1997-2 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne” Cze$¢ 2 [4] Planowanie badan geotechnicznych
B.1. Etapy badan podloza podczas projektowania geotechnicznego, wykonawstwa i eksploatacji budowli
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podejmowania powaznych remontéw w kilka lat po wybudowa-
niu niektorych odcinkéw autostrad.

Rozpoznanie podtoza gruntowego na potrzeby Zagospo-
darowania przestrzennego kraju moze zaowocowaé duzymi
oszezgdnosciami w realizacji inwestycji. Moze by¢ niezwykle
przydatne rowniez przy szacowaniu kosztéw geotechnicznych
badan podioza gruntowego do celéw projektowych, na etapie
przetargéw. Chodzi o odpowiednie planowanie poszczegol-
nych odcinkow obiektu liniowego. Majac wlasciwe rozeznanie
co do stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych, mozna
wplywac na wlasciwa wyceng kosztorysu inwestorskiego. Jest
rzeczg oczywisty, ze koszty projektowania i budowy autostra-
dy w prostych warunkach gruntowych beda znacznie nizsze niz
w skomplikowanych warunkach gruntowych. Tymczasem cze-
sto wykonawcey probujg podbi¢ wyceng robét, traktujac warunki
gruntowe jako nierozpoznany element losowy. Rowniez thuma-
czac przyczyny awarii, probuje si¢ zrzucaé odpowiedzialnosé na
nierozpoznane warunki gruntowe.

Niezwykle istotng rolg przy rozpoznaniu podloza grunto-
wego na potrzeby zagospodarowania przestrzennego kraju od-
grywa Panstwowy Instytut Geologiczny, opracowujac mapy
warunkow podioza gruntowego. Mapy te wymagaja stalych
uzupelnien i uaktualnien. Stad badania podtoza gruntowego na
potrzeby wiasciwej lokalizacji konkretnej inwestycji mogg by¢
bardzo przydatne do tego celu.

Z natury rzeczy rozpoznanie takie trudno uzna¢ za wystar-
czajgce do celéw projektowych. Nie moze ono obejmowaé za-
kresu badan niezbednych do celéw ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Badania geo-
logiczno-inzynierskie na tym etapie powinny sprowadzac sie do
zjawisk geologicznych, ktore moga w istotny sposéb wplywaé
na realizacj¢ przysztych inwestycji. Obejmowaé powinny mie-
dzy innymi okreslenie genezy, stratygrafii, gruntéw peczniejg-
cych i zapadowych, terendw krasowych i osuwiskowych, obsza-
réw zalewowych i szkdd gorniczych.

Badania te powinny ograniczaé si¢ gléwnie do wiercen
i ewentualnie do wybranych badaf geofizycznych. W wyni-
ku badan powinni$my uzyska¢ tak zwany model geologiczny
podioza gruntowego, a zatem przekroje geologiczne. Model ten
nalezy wyraznie odrézni¢ od geotechnicznego modelu podioza
gruntowego stanowigcego podstawg obliczen w projekcie geo-
technicznym, stanowigcym elementarna czes$¢ projektu budow-
lanego. W tablicy 1 wystepuja pojecia modelu geologicznego
1 modelu geotechnicznego podioza gruntowego. Model geolo-
giczny moze zawiera¢ w przekroju geologicznym kilkanascie,
a nawet kilkadziesigt warstw gruntéw niewiele rozniacych sig
pod wzgledem wytrzymatoéciowym. Natomiast w modelu geo-
technicznym projektant geotechnik dzieli podloze gruntowe na
kilka warstw geotechnicznych, zlozonych z gruntéw o zblizo-
nych do siebie whasciwosciach wytrzymatosciowych. W obli-
czeniach numerycznych model geotechniczny zawiera zar6wno
model podtoza, jak i konstrukcji, a takze zdefiniowane warunki
brzegowe i prawa konstytutywne dla poszczegolnych warstw
gruntu.

Kto powinien finansowa¢ rozpoznanie podioza gruntowego
na potrzeby zagospodarowania przestrzennego kraju? Przede
wszystkim instytucje odpowiedzialne za planowanie duzych in-
westycji, np. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad,

Rozpoznanie podloza gruntowego na etapie zagospodaro-
wania przestrzennego kraju powinno byé¢ domeng geologow
inzynierskich. Badania te powinny by realizowane pod kontro-
la administracji geologicznej (geologéw wojewodzkich), przy
udziale Panstwowego Instytutu Geologicznego. Efektem badan
powinna by¢ dokumentacja geologiczno-inzynierska.

PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych obejmuje czynnosci typowo projektowe, kto-
re zgodnie z Eurokodem 7 powinny nosi¢ nazwe projektowania
geotechnicznego. Zreszta taka nazwe proponowat Polski Komi-
tet Geotechniki w projekcie rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia
2012 roku. Jak wida¢ w tablicy 1 projekt geotechniczny stano-
wi integralng cz¢s¢ projektu budowlanego. Niestety opory ze
strony niektorych érodowisk spowodowaty zachowanie starej
nazwy, przyczyniajac si¢ wyraznie do zagmatwania przepisow
prawa w tym zakresie.

Zgodnie z §3 ust. 3 rozporzagdzenia z 25 kwietnia 2012 roku
w ramach ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych przewiduje si¢ wykonanie trzech doku-
mentacji geotechnicznych:

— opinii geotechnicznej,
— dokumentacji badan podioza gruntowego,
— projektu geotechnicznego.

Zgodnie z §7 ust.3 tego samego rozporzadzenia w skom-
plikowanych warunkach gruntowych i niektérych przypadkach
w zlozonych warunkach gruntowych przewiduje sie dodatkowo
wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Wida¢ wyraznie, ze dokumentacja geologiczno-inzynier-
ska w mysl rozporzadzenia nie jest zaliczana do dokumentacji
geotechnicznych i tym samym stanowi¢ moze jedynie dodatko-
we uzupelnienie dokumentacji geotechnicznych, nie zastepujac
zadnej z nich. Jest rzecza oczywista, ze nie powinna ona obej-
mowac¢ zakresu geotechnicznych badan podloza gruntowego
przewidzianego dla poszezegolnych kategorii geotechnicznych
obiektu budowlanego. Zgodnie z § 9 rozporzadzenia z 25 kwiet-
nia 2012 roku i Eurokodem 7 (patrz tablica 1) badania te wcho-
dzg w zakres dokumentacji badan podloza gruntowego. Z tego
powodu dokumentacja geologiczno-inzynierska powinna obej-
mowac jedynie nietypowe zjawiska geologiczne wystepujace
na przykiad na terenach szkdéd gérniczych, na obszarach kra-
sowych, w gruntach pegczniejacych i zapadowych, na terenach
krasowych i osuwiskowych itp.

Nie moze ona w zadnym przypadku dublowaé zakresu do-
kumentacji badan podioza gruntowego, co niestety czesto ma
miejsce w praktyce budowlanej. Jest rzecza niedopuszczalna,
aby dokumentacja geologiczno-inzynierska zawierata zalecenia
typowo projektowe, ktore sg domeng tylko i wylgcznie projektu
geotechnicznego. Rowniez podawanie wartosci obliczeniowych
parametréw geotechnicznych i wartosci czesciowego, mate-
rialowego wspotczynnika bezpieczefistwa do tych parametréow
stanowi naduzycie przepisow zawartych w Eurokodzie 7 (patrz
tabl. 1) i potwierdzonych w § 10 rozporzadzenia z 25 kwietnia

INZYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA, nr 5/2015



2012 roku. Jak wida¢ wyraznie w tablicy I czynnosci te stano-
wig integralng czes¢ projektu geotechnicznego.

Opinia geotechniczna, zaliczajaca si¢ do dokumentacji
geotechnicznych, moze mieé¢ zastosowanie w nastepujacych
przypadkach:

a) zastgpuje konieczno$é sporzadzenia dokumentacji badan
podloza gruntowego w przypadku obiektow pierwszej
kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach grun-
towych; okresla si¢ w niej w zwiezlej formie geotech-
niczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;
w zaleznosci od potrzeb przedstawia sic wyniki badan
polowych i laboratoryjnych, ewentualnie z wykorzysta-
niem lokalnych zaleznoéci korelacyjnych,

b) jest wydawana w celu ustalenia lub zmiany kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego,

¢) okresla zakres laboratoryjnych i polowych badan pod-
toza gruntowego niezbednych do wykonania obliczen
w ramach projektu geotechnicznego,

d) w procesie projektowania i wykonawstwa stuzy do wyja-
snienia kwestii geotechnicznych istotnych dla projektan-
ta konstrukeji obiektu budowlanego, projektanta robét
geotechnicznych lub wykonawcy obiektu budowlane-
20.

Przez projekt geotechniczny rozumie sie integralng czesé
projektu budowlanego (patrz tablica 1) zawierajaca, zgodnie
z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowa-
nie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé 2: Rozpozna-
nie i badanie podloza gruntowego, okreflenie obliczeniowych
(projektowych) parametrow geotechnicznych, wartosci czescio-
wych wspolczynnikow bezpieczenstwa, obliczeniowy model
geotechniczny podtoza gruntowego (w prostych przypadkach
przekroj geotechniczny), obliczenia nosnosci i statecznosei
gruntu i fundamentéw konstrukcji, specyfikacje badan niezbed-
nych do zapewnienia jakosci rob6t ziemnych i specjalistycz-
nych robét geotechnicznych oraz dane dla projektanta konstruk-
cji niezbgdne do bezpiecznego zaprojektowania fundamentéw
obiektu budowlanego. Tymczasem praktyka budowlana sprowa-
dza si¢ czgsto do wykonania opracowania zawierajacego spis
tresci przepisany zywcem z § 10 rozporzadzenia z 25 kwietnia
2012 roku. Natomiast tres¢ poszczegdlnych punktéw nie ma nic
wspolnego z projektem geotechnicznym. Podstawowa cechg
projektu geotechnicznego sa obliczenia noénosci i stateczno-
sci podloza gruntowego, fundamentéw lub calych konstrukeji,
a takze rysunki techniczne. Zapis § 10 niestety sprzyja rado-
snej tworczoscei, gdyz zawiera¢ powinien we wstepie warunek
»W zalezno$ci od potrzeb”. Nie w kazdym przypadku projekt
geotechniczny musi zawiera¢ wszystkie 10 punktow wymienio-
nych w § 10. Tylko geotechnik moze whasciwie oceni¢, ktore
z tych punktéw powinny by¢ zawarte w projekcie geotechnicz-
nym w przypadku konkretnego, projektowanego obiektu bu-
dowlanego.

Podstawowym dokumentem geotechnicznym dotyczgcym
rozpoznania podioza gruntowego jest dokumentacja badanh
podloza gruntowego. Jest to opracowanie, wykonane zgodnie
z Polskimi Normami PN-EN 1997-]: Eurokod 7: FProjektowanie
geotechniczne — Cze$é 1: Zasady ogélne i PN-EN 1997-2: Eu-
rokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgsé 2: Rozpoznanie

i badanie podioza gruntowego, zawierajace opis metodyki polo-
wych i laboratoryjnych badan gruntu, ich wyniki i interpretacje,
model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartosci
wlasciwosci geotechnicznych gruntu dla kazdej warstwy. Nale-
zy podkresli¢, ze badania gruntu musza by¢é wykonywane zgod-
nie z normami Eurokod 7 i z procedurami zawartymi w spe-
cjalistycznych normach EN i ISO dotyczacych zaréwno badan
laboratoryjnych, jak i polowych gruntu. Normy specjalistyczne
powinny by¢ powolane w kazdej dokumentacji badan podloza
gruntowego. Zakres badan gruntu, jak i forma przedstawienia
wynikéw powinny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektan-
tem wykonujgcym projekt geotechniczny. W nowoczesnych
obliczeniach geotechnicznych potrzebne sa nie tylko suche pa-
rametry gruntu, ale cale wykresy z badan, na podstawie ktorych
mozna wiasciwie zidentyfikowaé parametry niezbedne do obli-
czen w ramach danego prawa konstytutywnego gruntu. Sposab
przeprowadzania badania zalezy w duzym stopniu od tego, czy
konstrukcja jest poddana obcigzeniom monotonicznym, powta-
rzalnym, cyklicznym lub dynamicznym.

Niestety w praktyce budowlanej dokumentacje czgsto za-
wietajg wartosci parametréw gruntu bez przeprowadzania ba-
dan. Dokumentacje takie sa nie wiele warte z punktu widzenia
potrzeb projektanta geotechnika.

WYKONAWSTWO SPECJALISTYCZNYCH
ROBOT GEOTECHNICZNYCH

W przypadku wykonawstwa obiektu budowlanego chodzi
o projekty specjalistycznych rob6t geotechnicznych, o ktorych
mowa w § 2 rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Ist-
nieje kilkanascie norm europejskich szczegétowo regulujacych
proces wykonawstwa i nadzoru tego rodzaju robét. Normy te
utatwiaja w duzym stopniu przygotowanie specyfikacji tech-
nicznych na roboty geotechniczne. W budownictwie budynkéw
wysokich z garazami podziemnymi niezbedne jest wykonanie
dwoch projektéw geotechnicznych: projektu obudowy wykopu
i projektu odwodnienia. Pozwoli to uniknaé¢ wielu klopotéw,
a nawet powaznych awarii budowlanych spowodowanych bra-
kiem odpowiedniego nadzoru geotechnicznego budowy.

Jest truizmem powiedzenie, ze bezpieczna realizacja robot
budowlanych zalezy w wielu przypadkach od wiasciwego roz-
poznania podloza gruntowego. Niestety bardzo czesto zdarza
si¢, ze wykonawca robot we wlasnym interesie, w celu Zapew-
nienia bezpieczefistwa rob6t, musi ponownie przeprowadzié
rozpoznanie podloza gruntowego. Wielu wykonawcéw robot
narzeka na wyjgtkowo staby poziom dokumentacji geologicz-
no-inzynierskiej.

Czgsto jednak realizacja specjalistycznych robét geotech-
nicznych wymaga przeprowadzenia dodatkowych, specja-
listycznych badan laboratoryjnych i polowych do projektu
geotechnicznego robdt. Przeprowadzenia kilkunastu specjali-
stycznych badan laboratoryjnych i polowych wymaga na przy-
ktad wykonanie projektu barier uszczelniajacych przy realizacji
sktadowisk odpadéw. Réwniez wykonawstwo budowli ziem-
nych, takich jak: zapory, zbiorniki wodne, zbiorniki na odpady
ptynne, stawy osadowe dla przemyshi chemicznego, kopalni
odkrywkowych, wymaga przygotowania projektu geotechnicz-
nego.
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Trudno sobie wyobrazi¢ wzmacnianie podioza gruntowego
bez przeprowadzenia dodatkowych badan i wykonania projektu
geotechnicznego wzmocnienia.

Ominigcie tych oczywistych standardow postepowania przy
wykonawstwie robot wezesniej czy pdzniej konczy sie mniej lub
bardziej kosztowna awaria. Wiele z nich nastepuje juz w trakcie
realizacji robot. Dlatego coraz czesciej styszymy o wystepowa-
niu wykonawcéw do sadu o odszkodowanie za zle przeprowa-
dzone rozpoznanie podloza gruntowego.

W przypadku obiektéw budowlanych w trzeciej kategorii
geotechnicznej powinien istnie¢ obowigzek wykonania korefe-
ratu geotechnicznego do projektu budowlanego, bedacego pod-
stawg do uzyskania pozwolenia na budowg. Koreferat powinien
by¢ wykonany przez niezalezng strone trzecia, czyli przez geo-
technika z odpowiednimi kwalifikacjami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inzynier budowy nie jest najczgéciej osoba, ktéra posiada
wystarczajgce kwalifikacje geotechniczne do nadzorowania
specjalistycznych robot geotechnicznych. Réwniez inwestorski
nadzor budowlany nie ma stosownych kwalifikacji. Wynika to
Z prostej przyczyny, z ograniczonego programu studiow w za-
kresie geotechniki, z wyjatkiem absolwentéw specjalnosci geo-
technicznej, prowadzonej na kliku uczelniach w kraju.

Dlatego w przypadku realizacji obiektow w trzeciej kategorii
geolechnicznej inwestor we wlasnym interesie powinien zadbad
0 ustanowienie nadzoru geotechnicznego na budowie. Nadzor
geotechniczny jest niezbedny przy realizacji powaznych robot
ziemnych. Niekiedy konieczne jest ustanowienie geotechnicz-
nego laboratorium polowego w celu wlaéciwego kontrolowania
przebiegu robét geotechnicznych, na przykiad przy realizacji
duzych sktadowisk edpadéw czy zapdr ziemnych.

Protokoty odbioru specjalistycznych robét geotechnicznych
powinny zawiera¢ dokument o wlasciwej jakosci wykonanych
robot geotechnicznych potwierdzony przez nadzorujacego geo-
technika. W przypadku robét wzmacniajacych podloze grun-
towe powinno wymaga¢ si¢ wykonania projektu powykonaw-
czego potwierdzajgcego zgodno$¢ przeprowadzonych robot
z projektem geotechnicznym i specyfikacja techniczna.

KWALIFIKACJE NIEZBEDNE
DO WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH
DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNYCH

Istnieje olbrzymie zamieszanie w zakresie uprawnien do
wykonywania dokumentacji geotechnicznych. Niestety przepi-
sy prawa budowlanego nie pozwalaja na jednoznaczne okreéle-
nie tych uprawnien. Stad, opierajgc si¢ na przepisach ogélnych,
mozna stwierdzi¢, ze geotechniczne czynnosci projektowe
mogg wykonywa¢ jedynie osoby posiadajace uprawnienia bu-
dowlane do projektowania bez ograniczen i dokument potwier-
dzajacy kwalifikacje geotechniczne, natomiast badania podioza
gruntowego, jako czynnosci okoloprojektowe nie wymagaja
uprawnien budowlanych.

Kwalifikacje geotechniczne potwierdzaja dwa dokumenty:
certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki i specjalizacja geo-
techniczna w ramach specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Certyfikat PKG uzyskato dotychezas ponad 240 oséb, natomiast
specjalizacj¢ okoto 10. Specjalizacja geotechniczna powinna
by¢ wymagana w przypadku rozstrzygania sporow sadowych
i arbitrazowych. Natomiast podstawowym dokumentem okre-
slajacym kwalifikacje geotechniczne pozostaje certyfikat PKG.
Jest on wydawany przez stowarzyszenie zrzeszajace specjali-
stow w dziedzinie geotechniki, a egzamin kwalifikacyjny jest
prowadzony zgodnie z procedura podobng do uzyskiwania
uprawnien budowlanych. Komisja kwalifikacyjna sklada sie
z wybitnych geotechnikow praktykow.

W podsumowaniu mozna stwierdzié, co nastepuje:

1. Opinia geotechniczna, w przypadku obiektéw budow-
lanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej, doty-
czgca czynnosci zwigzanych z wykonywaniem projektu
geotechnicznego. a zatem okreslania kategorii geotech-
nicznej obiektu budowlanego, okreslania programu ba-
dan laboratoryjnych i polowych gruntu niezbednych do
wykonania obliczen projektu geotechnicznego oraz
wyjasniania istotnych kwestii geotechnicznych projek-
tantowi konstrukcji i wykonawcy, powinna byé domena
projektantow geotechnikdw, czyli oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograni-
czen i certyfikat PKG. W pozostalych przypadkach wy-
starczy certyfikat PKG.

2. W przypadku projektu geotechnicznego osobg uprawnio-
ng do jego wykonywania jest osoba posiadajgca upraw-
nienia budowlane do projektowania bez ograniczen
i Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki. Nalezy
podkresli¢, ze dotyczy to obiektéw drugiej i trzeciej ka-
tegorii geotechnicznej. Obiekty budowlane tych dwach
kategorii stanowig ponad 50% obiektéw budowlanych
w Polsce. Dokumentem potwierdzajacym kwalifikacje
geotechniczne do wykonywania projektu geotechniczne-
go w drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej powinien
by¢ Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki. Certy-
fikat PKG jest wydawany na podstawie procedury po-
dobnej do wydawania uprawniefi budowlanych. W tym
przypadku niezbedna bedzie jednak zmiana w przepisach
nowego Kodeksu budowlanego. Na dzien dzisiejszy pro-
jektant obiektu budowlanego moze sam wykonaé projekt
geotechniczny zgodnie z przepisami Eurokodu 7, pono-
szgc pelng odpowiedzialno$¢ prawng za ewentualng awa-
ri¢ fundamentéw lub scedowac te odpowiedzialnosé na
projektanta geotechnika, ktéry posiada uprawnienia bu-
dowlane do projektowania bez ograniczen oraz Certyfi-
kat Polskiego Komitetu Geotechniki i jest merytorycznie
przygotowany do wykonania projektu geotechnicznego.

3. Do wykonywania dokumentacji badan podtoza grunto-
wego powinien uprawnia¢ Certyfikat PKG lub upraw-
nienia geologiczne VI i VII kategorii. Warunkiem jest
wykonywanie badan zgodnie z przepisami Eurokodu 7
(PN-EN 1997-1, 2). Zalecenie to dotyczy réwniez opinii
geotechnicznej zastepujacej dokumentacje badan pod-
toza gruntowego w przypadku obiektow budowlanych
w pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warun-
kach gruntowych.
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4. Kierowanie specjalistycznymi robotami geotechnicz-
nymi 1 nadzér geotechniczny na budowie powinna wy-
konywa¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do
wykonawstwa bez ograniczen i Certyfikat Polskiego Ko-
mitetu Geotechniki. W mysl Prawa budowlanego geo-
lodzy inzynierscy nie moga zdobyé uprawniei budow-
lanych do wykonawstwa, z racji braku odpowiedniego
wyksztalcenia inzynierskiego. Nie moga zatem kierowaé
specjalistycznymi robotami geotechnicznymi, ani tez
sprawowac nadzoru geotechnicznego na budowie obej-
mujgcego czynnosci typowo budowlane.

5. Do wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynier-
skiej niezbedne sa uprawnienia geologiczne VI i VII ka-
tegorii.

Pojawienie si¢ wielu nowych specjalnosci budowlanych spo-
wodowalo zamieszanie w zakresie 0s6b uprawnionych do wy-
konywania dokumentacji geotechnicznych. Zaczeto domagacé
sig, aby geotechnik posiadal uprawnienia we wszystkich spe-
cjalnosciach budowlanych. Jest to typowe naduzycie, wyraznie
majace na celu ograniczenie w dostepie do wykonywania zawo-
du geotechnika. Geotechnika jest jedna we wszystkich dziedzi-
nach budownictwa, transportu, ochrony $rodowiska, gornictwa
i gospodarki morskiej. Sposb rozpoznania podtoza gruntowe-
go podlega tym samym zasadom okre$lonym w Eurokodzie 7,
a projektowanie geotechniczne odbywa si¢ wedhug jednolitych
regut obowigzujgcych w geotechnice od lat. Stad geotechnik
posiadajacy uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci kon-
strukcyjno-budowlanej ma prawo wykonywania dokumentacji
geotechnicznych we wszystkich specjalno$ciach budowlanych.
Podobnie jest z geotechnikami, ktérzy maja uprawnienia bez
ograniczen w innych specjalno$ciach budowlanych.
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